计算机参数标准：
	计算机
1
	主流品牌
1、CPU:  ≥ i5-4590（3.2G 6M缓存)
2、主板：≥ INTEL Q85 集成VGA
3、内存：≥8GB DDR3 1333MHz 
4、硬盘：≥500GB 7200RPM SATA 传输速率：SATA 3Gb/s，缓存：≥16M
5、光驱：DVDRW光驱
6、显卡：≥ 1G 64位 独立显卡 

7、鼠标：USB 光电鼠标
8、键盘：USB 防水键盘
9、显示器：19寸方屏液晶显示器(显示比例5:4),最大分辨率：1280*1024
10、网卡：10/100/1000M以太网卡
11、电源：额定功率不大于320W
12、机箱：标准立式机箱，机箱可锁。
13、I/O端口：不低于6个外部USB端口（至少2个前置USB3.0），≥1串行端口，≥1个VGA、≥1个DVI，≥1个 RJ-45 接口、≥1个音频输入、≥1个音频输出、≥1个麦克风输入端口。
14、操作系统支持：Windows 7
管理功能：
1、具有硬盘保护和网络增量同传功能，并能自动判断执行全盘数据同传还是增量同传；
2、支持智能排序，自动IP、机器名分配功能；
3、支持断电续传、断点续传、同传前测速和分组同传功能；
4、具有排程同传功能，可以实现无人值守的网络同传；
5、具有文件分发，双向消息发送功能。


	计算机
2
	主流品牌
1、CPU:  ≥ i7-4790（3.6G 8M缓存）
2、主板：≥ INTEL Q87 集成VGA
3、内存：≥8GB DDR3 1333MHz 
4、硬盘：≥500GB 7200RPM SATA 传输速率：SATA 3Gb/s，缓存：≥16M
5、光驱：DVDRW光驱
6、显卡：≥ 2G 64位 独立显卡 

7、鼠标：USB 光电鼠标
8、键盘：USB 防水键盘
9、显示器：19寸方屏液晶显示器(显示比例5:4),最大分辨率：1280*1024
10、网卡：10/100/1000M以太网卡
11、电源：额定功率不大于320W
12、机箱：标准立式机箱，机箱可锁。
13、I/O端口：不低于6个外部USB端口（至少2个前置USB3.0），≥1串行端口，≥1个VGA、≥1个DVI，≥1个 RJ-45 接口、≥1个音频输入、≥1个音频输出、≥1个麦克风输入端口。
14、操作系统支持：Windows 7
管理功能：
1、具有硬盘保护和网络增量同传功能，并能自动判断执行全盘数据同传还是增量同传；
2、支持智能排序，自动IP、机器名分配功能；
3、支持断电续传、断点续传、同传前测速和分组同传功能；
4、具有排程同传功能，可以实现无人值守的网络同传；
5、具有文件分发，双向消息发送功能。


投影机参数标注：
	序号
	参数要求
	适用场所

	1
	普通投影机
1、3LCD透射式液晶面板
2、≥4,000流明(灯泡功率:普通模式)
3、分辨率：≥1,024×768像素
4、网络接口，可实现远程网络管理，提供网络管理软件  
5、整机重量≥4.4 Kg灯泡寿命≥3000小时，若原机灯泡＜3000小时，需更换原厂带架灯泡并提供含增值税的发票
6、具有无线功能，并配齐5台投影机所需无线功能配件及网卡
7、带一台投影机样机到现场演示无线功能 
	小教室
100人以下

	2
	工程投影机
1、3LCD透射式液晶面板
2、≥5,000流明(灯泡功率:普通模式)
3、分辨率：≥1,024×768像素
4、网络接口，可实现远程网络管理，提供网络管理软件
5、整机重量≥8.3Kg。灯泡寿命≥3000小时，需更换原厂带架灯泡并提供含增值税的发票  
6、电动镜头。 
	大教室120人以上


